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Energy Division

Szigetelés-átszúró szerelvények kábeles leágazásokhoz

Alkalmazás
Minden EP és PX típusú átszúró csatlakozó
(lásd 9. oldal) használható kisfeszültségű
szigetelt szabadvezetékek  leágazó- vagy
főkábelek közötti összekötésére.

A DZ6 csatlakozót a kábelek
kisfeszültségű szigetelt szabadvezetékhez
történő csatlakoztatásához tervezték nagy-
obb keresztmetszetek esetében. A csavar
meghúzásával  az érintkező felület tüskéi
átszúrják a szigetelést és tökéletes villam-
os kötést hoznak létre. A csavarokat 
(17 mm-es méretű csavarfej) a szakadófej
letöréséig kell húzni. Csupaszítás nélkül
csatlakozhatunk a vezetőkhöz. . A kábel
nyitott végének tömített lezárását a végku-
pak segítségével érjük el.

Típus: DZ6 UL-F Típus: P3X 95

Szerelés
• Alkalmazható alumínium- és

rézvezetékekhez.
• A vezetőtől elszigetelt meghúzó csavar

garantálja a biztonságos feszültség alatti
szerelést. 

• A DZ6-os csatlakozó meghaladja az UL486
és ESI-43-14 szabvány követelményeit,
beleértve levegőben végzett 4kV-os
lökőhullámállósági tesztet is. 

• A csatlakozó érintkező felületét gyárilag
ellátják kenőanyaggal valamint a szélét
gumiszigeteléssel, a vízbehatolás és a
korrózió megakadályozásának
érdekében.

• Nincs elveszthető alkatrész, a végkupak
a csatlakozóhoz rögzített.

• A szigetelőanyag időjárás- és UV-álló,
üvegszál erősítésű műanyagból készül.
• Az érintkező anyaga ónozott réz, a csavar

acél Geomet (krómmentes) védelemmel.

A fővezeték (szigetelt szabadvezeték) és leágazókábel (kábelér) egyidejű átszúrásával létrehozott kötések

Alkalmazási tartomány (mm2) Rendelési jel Csavar Nyomaték Tömeg 
Vezeték Kábel (Nm) (kg/100 db)

16 –  95 1,5 –  10 EP95-13 1 x M6 7 5,0

16 –  95 4 –  35 P2X 95 Mk2 1 x M8 11 10,8

25 –  95 25 –  95 P3X 95 1 x M8 18 16,0

25 – 120 (150*) 120 – 240 DZ6 UL-F-CHINA-N 1 x M10 40 30,0

* A vezeték fizikai méretének megfelel, de a csatlakozó névleges árama (300 A a HD626S1 6E részének megfelelően) alacsonyabb,
mint a vezeték névleges árama.

Típus: P2X 95 Mk2, EP95-13

Kábelek és kisfeszültségű szigetelt
szabadvezetékek közötti
összekötőhüvelyeket lásd a 23. oldalon a
“Teljes csatlakozókészletek” című
fejezetben.

A kábelvégelzárók és érszigetelő csövek a
26. és 27. oldalon találhatók.


