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Detalhe das saias?
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Dimensces (Dimensionse)

Linha de fugs (Crespage diastance) 3820 mm
Linha de arco (Dry arcing distance) 1370 mm
Distancia antre ferragens (Distance betwean matal parts) 1340 mm
Caractaristicas alactricas (Elsctrical characteristics)
Tensao suportavel (Withstand voltage)
Seb chuva (Powar fraquancy, wat) 275 kV
Ao choguas atmosferico (Lightning impulse) 650 hV
Carscteristices mecanicas (Machmnical characteristics)
Cargs da roturs (Minimus breshing load)
A flexano pousado (Banding upright) 4000 N
A flaxao no topo (Bending moment at the top) 3000 Nm
A torsao (Torsion) 3000 Nm
Outras caracteristicas (Other characteristics)
Corpo isolante (Porcelain body) C120 1EC &72-3
|
TIPO DE ACABAMENTO
Cimento de enxofre sem acabamento - pintura a aluminia - ferr alinhacas

ferragens alinhadas

Cimento Portland sem acabamento - pinture - ferragens alinhadas

A
E| Cimento de enxofre com acabamento a silicone -
J

Cimento Portland com acabamento a silicone - ferragens alinhadss

COR DO VIDRO (glaze)
C| Castanho RAL 8016
E| ANSI Grey 70
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