@260

H3930

4xP18xP22S
F1 491—
=
?115 I
|
¢85§_’ ' 1
\( ! nY
- " D A~
C i nY n
C 1 D _g
s L N S
c S n
,/ 1 \\ E D
[ ip}
—
p ! T
|
C : D Lrj
C : O’\
fa 1 h ) [
< |
,/ i D
P27/2 ¢ ] >
?133 © :
F1 564\ S
4AxP18XBLLCO ! g
— T\ 0o
F1 494 ( !
L T C)
| o
®150 R e |
$230 ¢ 3
e c i S
N\ : S
,, i \\
C D [N
n
,{ \\ -g
S
{, \\ m
C > o
C | D Q m
(, I \\ :EJ :
—
e ~
C D C)
C " \O
C : AY O’\
B275 € : =
@175 -
i
R n
[0)}
F1 496—

2100£3.5

Perfil das saias
Pos. 01

Ex®18xP254

@290

70

Perfil das saias

Pos. 02

DimensBes (Dimensions)

Linha de fuga (Creepage distanced

Linha de arco (Dry arcing distance)

Distancio. entre ferrogens (Distance between metal partsd
Caroacteristicas electricas (Electrical characteristics)

Tensdo suportavel (Withstand voltage>
Sob chuva (Power frequency, wetd

Ao choque atmosférico (Lightning impulse>

Ao choque de manobroa sck chuva (Wet switching inpulse)

Carocteristicas mecanicas (Mechanical characteristics)

Cargoa de rotura (Minimum breaking loacd)

A flexdo pousado (Bending upright)
A flexdo no topo (Bending moment at the top>

A torgdo (Torsiond

Outras caracteristicas (Other characteristics)

Corpo isolante (Porcelain body>

S0

o6

6630
1830
1755

395
930
730

10000
4200
4000

mm
mm

mm

kV
kV
kV

Nm
Nm

Cl2o IEC 60672-3

TIPO DE ACABAMENTO

Cimento de enxofre sem acabamento - pintura - ferr. alinhadas

Cimento de enxofre com acobamento a silicone - ferragens alinhadas

Cimento Portland sem acabamento - pintura - ferragens alinhadas

Cimento Portland com acabamento a silicone - ferragens alinhadas

Ao >

Cimento Portland sem acabamento - sem pintura - ferragens alinhadas

COR DO VIDRO (glazey

Castanho RAL 8016

ANSI Grey /0

ZIS0ETP H350 B
4 |-| 03] ANIL DIN 127 Fst | BIl6 23030 S
4 |-| |04| PORCA DIN 934 8 M16 22030 S
4 |-| |03| PARAF DIN 933 88 | Mlex25 | 21054 S

1 |- 02]SUPORTE SP334 P290x11530] S3354 104

1 |-| |01|SUPORTE SP818 [927/2x930] S3818 68

Quant|U|Pos. Texto Dimensdes [[dentificagdolPeso |R FAP,E::

CL Cl10-930 6630 H3935] | ferer®

o Mod. projecto
11-10-19 MS %”’
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