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Dimens8es

(Dimensions)

Linha de fuga nominal (Nominal creepage distance) 11200 mm
Linha de fuga minima (Minimum creepage distance> 10731 mm
Linha de arco (Dry arcing distance> 3300 mm
Distancia entre ferrogens (Distance between metal partsd 3260 mm
Caracteristicas electricas (Electrical characteristics)
Tensao suportavel (Withstand voltoged
Ao choque atmosférico (Lighthning impulse) 1675 kV
Ao choque de manckra Sob chuva ( Wet swtching impulse) 1175 kV
A frequéncia industrial, sob chuva (Power frequency, wetd 680 kV
Caracteristicas mecanicas (Mechanical characteristicsd
Carga de rotura (Minimum breaking loacd)
A flexdo pousado ( Bending upright > 10000 N
A flexdo na cabkeca (¢ Bending moment at the top > 7300 Nm
A torgdo (¢ Torsion > 4000 Nm

Outras caracteristicas (Other characteristics)

Corpo isolante (Porcelain bodyd

Tolerancio geral da porcelona (porcelain global toleranced:

Toleréncio das ferragens (fittings tolerance:

Cl20 IEC 60672-3

IEC 60168
ISO 8062-10

TIPO DE ACABAMENTO

Cimento

de enxofre sem acobamento - pintura - ferr. alinhadas

Cimento

de enxofre com acabamento a silicone - ferragens alinhadas

Cimento

Portland sem acabamento - pintura - ferragens alinhadas

Cimento

Portland com acakbamento a silicone - ferragens alinhadas

A 0cCim>

Cimento

Portland sem acobamento - sem pintura - ferragens alinhadas

COR DO VIDRO (glazey

Castanho RAL 8016

ANSI Grey 70
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