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Perfil Saias

Dimens8es (Dimensions)

Linha de fuga (Creepoage distance> 1155 mm
Linha de arco (Dry arcing distance> 363 mm
Distancia entre ferragens (Distance between metal partsd 315 mm
Caroacteristicas electricas (Electrical characteristics)
/ Tensto suportavel (Withstand voltage>
0 / Sob chuva (Power frequency, wet) 70 kV
Ao choque atmosférico (Lightning impulse) 170 kV
o = Caracteristicas mecanicas (Mechanical charocteristics)
Tp Carga de rotura Minimum breaking loacd)
A flexdo pousado ( Bending upright > 12500 N
Momento de flexdo & cabega ¢ Bending moment at the head > 2871 Nm
/ A torcdo C Torsion > 2500 Nm
- 7
Outras caracteristicas (Other characteristics)
Corpo isolante (Porcelain body) Cl20 IEC 60672-3
H{X| 7|7

TIPO DE ACABAMENTL

Cimento de enxofre sem acabamento - pintura — ferragens alinhadas

Cimento Portland sem acabamento - pintura — ferragens alinhadas

Cimento Portland com acakbamento a silicone - ferragens alinhadas

A 0|C|>

Cimento Portland sem acabamento - sem pintura - ferroagens alinhadas

COR DO VIDRO (glazey

C| Castonho RAL 8016

E | ANSI Grey 70

ZISO[ETP H300 |
1 01| SUPORTE SP797 $215x443| SS5797 2l
Quant|U|Pos. Texto DimensBes [[dentificacdo Peso |R FApEg:
Escala ! 21 k Folha nr
cOL C12.5-170 1150 HX774| | [=w

Eloborado Mod. proJjecto Substitul

171211 LC Substituido por
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