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THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

TE Connectivity

Protection
Vis

Bolt 
finish

Protected Steel

Protected Steel

P2X95U GERMANY MK2 2037763-5 1 16 to 95 4 to 35 Copper Protected Steel 130g 11Nm

P2X95 2CE MK2 2037763-6 16 to 95 4 to 35 (50) Alu alloy Protected Steel 11Nm
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CE PLAN EST UN DOCUMENT CONTROLE PAR  TYCO ELECTRONICS CORPORATION.

TOLERANCES NON SPECIFIEES
(SUIV NB DE DECIMALES):

IL EST SUSCEPTIBLE D'ETRE REVISE. POUR OBTENIR LA DERNIERE REVISION,
CONTACTER LE SERVICE TECHNIQUE DE TYCO ELECTRONICS SIMEL SAS
                                  21220 GEVREY-CHAMBERTIN, FRANCE
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REFERENCE PN Type CAPACITES
PRINCIPAL

CAPACITES
DERIVE

Matiére
lame

Bridge 
material

MASSE
COUPLE DE
RUPTURE

CAPACITIES
MAIN  mm2

CAPACITIES
TAP  mm2

WEIGHT
BREAKING SHEAR
HEAD TORQUE

P2X95 MK2 2037763-1 1 16 to 95 4 to 35 (50) Alu alloy 108g 11Nm

P2X95U MK2 2037763-2 1 16 to 95 4 to 35 (50) Copper 130g 11Nm

2 112g

CORPS INFERIEUR
(matiere plastique)

LOWER BODY
(plastic)

MARQUAGE: LOGO, REFERENCE, CAPACITES, LOT
MARKING: LOGO, REFERENCE, CAPACITIES, BATCH

Type 2Type 1

CORPS SUPERIEUR
(matiere plastique)

UPPER BODY
(plastic)

LAME DE CONTACT
(voir tableau)

CONNECTING BRIDGE
(see table)

GRAISSE
GREASE

VIS
voir tableau

BOLT
see table

RONDELLE
(acier Inox)

WASHER
(stainless steel)

E.L.C.F.
(zamak)

SHEAR HEAD ELEMENT
(zamak)

13mm/FLATS

JOINT ISOLANT
(élastomère)

INSULATED JOINT
(elastomere)

BOUCHONS
(élastomère)

END CAPS
(elastomere)
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