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Összekötők és javító összekötők árnyékolt, egyerű, műanyag szigetelésű kábelekre
10 kV, 20 kV és 35 kV

Kábel
Az összekötőket 1erű, 10, 20, 35 kVos
műanyag szigetelésű kábelekre tervezték.
Például: A2YSb(r)Y, A2YSY.

A csavaros hüvelyt tartalmazó
összekötő felépítése
Huzal vagy szalag árnyékolású kábelek
Az árnyékolás megszabását sárga térki
töltővel borítják. Az ereket a csomagban
található csavaros hüvellyel kell kötni.
A hüvelyt egy térvezérlő kendő fedi be. 
Az ereket hőre zsugorodó térvezérlő cső
borítja. Az érszigetelést hármas falú,
árnyékolt, elasztomer cső állítja helyre,
mely egyben az árnyékolást is biztosítja.
Ezt ónozott réz szövedékkel borítják a
fémes árnyékolás miatt. Szalag és huzal
árnyékolású kábelekre külön forrasztás
mentes földelőt tartalmaz a készlet. A föl
deléskötés alkalmas alumínium szalag
árnyékolású kábelekre is. A külső burkola
tot és a tömítést vastagfalú, ragasztós,
hőre zsugorodó cső oldja meg.

A hüvely nélküli összekötő
 felépítése
Huzal vagy szalag árnyékolású kábelek
Az árnyékolás megszabását sárga térkitöl
tővel borítják. Az ereket hőre zsugorodó
térvezérlő cső borítja. Az érszigetelést
kettős falú, árnyékolt, elasztomer cső állít
ja helyre, mely egyben az árnyékolást is
biztosítja. Ezt ónozott rézszövedékkel
borítják a fémes árnyékolás miatt. Szalag
árnyékolású kábelekre külön forrasztás
mentes földelőt tartalmaz a készlet A föl
deléskötés alkalmas alumínium szalag
árnyékolású kábelekre is. A külső burkola
tot és a tömítést vastagfalú, ragasztós,
hőre zsugorodó cső oldja meg.

A javító összekötő felépítése
A javító összekötő hasonló az egyenes
összekötőhöz. A javító kötés hossza
lehetővé teszi a sérült kábeldarab kiváltását
egy másik darab kábellel vagy két toldóhü
vellyel.  Ezzel 10 és 20 kVon maximum 520
mmes darabon vagy 35 kVon 420 mmes
darabon váltható ki a kábel.

Javító összekötő

Összekötő

L, D méretek: lásd táblázat
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Összekötők és javító összekötők árnyékolt, egyerű, műanyag szigetelésű kábelekre
10 kV, 20kV és 35 kV

Összekötők csavaros hüvellyel
Huzal és szalagárnyékolású kábelek

Névleges feszültség Keresztmetszet Rendelési jel
Huzalárnyékolású Szalagárnyékolású Méretek (mm)

Uo/U (kV) (mm²) kábel kábel* L D

25– 70 POLJ 12/1x 25- 70 POLJ 12/1x 25- 70-CEE01 450 45

70–150 POLJ 12/1x 70-150 POLJ 12/1x 70-150-CEE01 450 55

120–240 POLJ 12/1x120-240 POLJ 12/1x120-240-CEE01 450 65

6/10 240–400 POLJ 12/1x240-400 – 500 75

500 POLJ 12/1x500 – 500 85

630 POLJ 12/1x630 – 500 85

800 POLJ 12/1x800-Al-C** – 550 90

25– 70 POLJ 24/1x 25- 70 POLJ 24/1x 25- 70-CEE01 500 55

70–150 POLJ 24/1x 70-150 POLJ 24/1x 70-150-CEE01 500 65

12/20
120–240 POLJ 24/1x120-240 POLJ 24/1x120-240-CEE01 500 70

240–400 POLJ 24/1x240-400 – 550 80

500 POLJ 24/1x500 – 550 90

630 POLJ 24/1x630 – 550 90

35– 70 POLJ 42/1x 35- 70 POLJ 42/1x 35- 70-CEE01 800 65

70–120 POLJ 42/1x 70-120 POLJ 42/1x 70-120-CEE01 850 70

20/35
120–240 POLJ 42/1x120-240 POLJ 42/1x120-240-CEE01 850 75

300–400 POLJ 42/1x300-400 – 900 85

500 POLJ 42/1x500 – 900 95

630 POLJ 42/1x630 – 900 95

* Az összekötőket alumínium vagy réz szalag árnyékolású kábelekre tervezték, de alkalmasak a huzalárnyékolású kábelek kötésére is.
Huzal és szalagárnyékolású kábelek átmeneti összekötőinél a huzalárnyékolású összekötő használható.
** Alumínium vezetőhöz való DIN préshüvelyt tartalmaz, melyet hidraulikus szerszámmal, 58as bélyeggel kell préselni.

Javító összekötők huzal vagy szalag árnyékolású kábelekre

Névleges feszültség Keresztmetszet Rendelési jel Betoldás maximális hossza Méretek (mm)
Uo/U (kV) (mm²) (mm) L D

6/10 25– 70 REPJ-24/1x 25- 70 520 1200 50

és 70–150* REPJ-24/1x 70-150 520 1200 55

12/20 120–240 REPJ-24/1x120-240 520 1200 70

20/35
70–120 REPJ-42/1x 70-120 420 1200 55

120–240 REPJ-42/1x120-240 420 1200 70

* 10 kV –os kábelnél az alkalmazási tartomány: 95 – 150 mm²

Összekötők hüvely nélkül huzal és szalagárnyékolású kábelekre
Névleges feszültség Keresztmetszet Rendelési jel

Huzalárnyékolású Szalagárnyékolású * Méretek (mm)
Uo/U (kV) (mm²) (mm²) Kábelre kábelre L D

6/10 kV 8,7/15 kV
50– 70 35– 50 SXSU 4111 SXSU 4111CEE01 550 45
95– 185 70–120 SXSU 4121 SXSU 4121CEE01 600 556|10

185– 300 150–240 SXSU 4131 SXSU 4131CEE01 650 65
400– 630 300–500 SXSU 4141 SXSU 4141CEE01 750 75
800–1200 630–800 SXSU 4151 750 85

25– 95 SXSU 5121 SXSU 5121CEE01 600 60

12/20
95– 240 SXSU 5131 SXSU 5131CEE01 650 70

240– 500 SXSU 5141 750 80
630– 800 SXSU 5151 750 85

35– 95 SXSU 6121 850 65
20/35 95– 150 SXSU 6131 850 70

185– 400 SXSU 6141 850 80

* Az összekötőket alumínium vagy réz szalag árnyékolású kábelekre tervezték.

Összekötők más fajta kábelekre, keresztmetszetre, feszültségszintre külön rendelésre. 
Egy összekötő készlet egy fázisra való anyagot tartalmaz.


